Danové identifikacni &islo z . 02

nebo rodné ¢islo / identifikacni Cislo z f. 03

Priloha €. 2D - k pfiznani k dani z nabyti nemovitych véci k uréeni
smérné hodnoty u rekreacni chaty a zahradkarské chaty

,

Identifikacni udaj / znak 8 Nazev Poplatnik AL
O 58 urad
Obec 01
Katastralni uzemi 02
03 | cislo popisné / €islo eviden¢ni
Identifikace stavby
04 | stavba na pozemku p. €.
Prevadény podil na stavbé 05 | Citatel
(zlomkem) 06 | jmenovatel

S POZEMKEM NEBO BEZ NEJ.

VZDY VYPLNTE PRILOHU C. 2, KTERA OBS

AHUJE UDAJE O POZEMKU, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JE STAVBA PREVADENA

\.

07 | zahradkéfska chata C )
Druh stavby

08 | rekreacni chata (:
Stari stavby 09 | vletech

10 | zastavéna plocha 1. PP v m?

11 | zastavéna plocha 1. NP v m?
Podlazi a vyméra

12 | zastavéna plocha 2. NP v m?

13 | zastavéna plocha podkrovi v m?

14 | plocha strecha C )
Typ zastieSeni 15 | Sikma stfecha — krov bez moznosti i¢elového vyuziti (:

16 | Sikma stfecha — krov s moznosti uc¢elového vyuziti @

17 | dfevéné oboustranné obijené @

18 | zdivo kamenné (:

19 | zdivo smiSené (napf. kamen, cihla) @
Obvodové stény (material)

20 | zdivo cihelné C )

21 | zdivo z tvaric C )

22 | srub, na bazi dfevni hmoty (sendvicoveé) @

23 | do 15 cm véetné @

24 | nad 15 cm do 45 cm véetnd C )
Tloustka obvodovych stén

25 | nad 45 cm C )

26 | zateplené stény [Jano [Jne

27 | bez vytapéni C )

28 | lokalni na tuha paliva C )

29 | lokalni elektrické, lokalni plynové C )
Vytapéni

30 | dstredni, etazové, dalkové C )

31 | ostatni (podlahové, velkoplo$né sténové, teplovzdusné) (:

32 | tepelna cerpadla, solarni kolektory, infracervené vytapéni @

33 | bez napojeni @

34 | elektroinstalace (:
Napojeni stavby na rozvody a odpady| 35 | vody (rovnéz ze studny) @

36 | kanalizace (rovnéz do septiku) @

37 | plynu (rovnéz na nadrz) C )

38 | bez pfisluSenstvi @

39 | samostatné WC (mistnost) @
Prislusenstvi (WC, koupelna)

40 | koupelna (mistnost) (:

41 | pfislusenstvi mimo stavbu (:

25 5548/D MFin 5548/D — vzor €. 1




42 | zadné C )
43 | suchy zachod, chemické WC C )
44 | splachovaci WC (pfip. bidet) [J1x []2avice
45 | umyvadlo [J1x [J2avice
46 | sprchovy kout [J1x [J]2avice
Zarizovaci predméty
47 | vana [J1x [J2avice
48 | vitiva vana [1x [J2avice
49 | masazni sprchovy panel [J1x []2avice
50 | sauna [J1x [J2avice
51 | jiné zafizovaci pfedmeéty (uvedte jaké) ............coooiiiiiiiiiiiiiiis
52 | ve Spatném stavu — nutna rekonstrukce @
Stav stavby 53 | ve stavu odpovidajicimu stari @
54 | ve vyborném stavu (popf. po rekonstrukci) @
55 | zobna se zanedbatelnym nebezpecim vyskytu zaplav @
zéna s nizkym rizikem povodné (Uzemi tzv. 100-leté
Povodfnov«"e rizik'o podle specifikace > vc?dy) —— — - - @
povodriovych zén 57 sggs)se stfednim rizikem povodné (Uzemi tzv. 20-leté @
58 zéna s vysokym rizikem povodné (Uzemi tzv. 5-leté @

vody)




PRILOHA €. 2D - REKREACNIi CHATA A ZAHRADKARSKA CHATA

Rekreacni chata a zahradkarska chata dle § 12 pism. b) bod 2. vyhlasky ¢. 419/2013 Sb., k provedeni zakonného opatireni Senatu
o dani z nabyti nemovitych véci (dale jen ,,vyhlaska ¢. 419/2013 Sb.”)

Primarnim voditkem k posouzeni toho, zda je stavba stavbou pro rodinnou rekreaci, je zapis v katastru nemovitosti. Smérnou hodnotu
nelze urcit u nedokoncené stavby. Dle § 2 pism. b) vyhlasky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, ve znéni
pozdéjsich predpisu, se stavbou pro rodinnou rekreaci rozumi stavba, jejiz objemové parametry a vzhled odpovidaji pozadavkim na
rodinnou rekreaci a ktera je k tomuto Gcelu uréena; stavba pro rodinnou rekreaci mize mit nejvysSe dvé nadzemni a jedno podzemni
podlazi a podkrovi.

VZDY VYPLNTE PRILOHU C. 2, ktera obsahuje Gidaje o pozemku, na kterém se stavba nachazi, bez ohledu na to, zda je
stavba prevadéna s pozemkem nebo bez néj. Tyto udaje jsou nutné i pro uréeni smérné hodnoty stavby.

V PRIPADE VIiCE STAVEB UVEDTE KAZDOU NA SAMOSTATNY FORMULAR PRILOHY

01

02

03 - 04
05 - 06
07 - 08
09

10-13
14 -16
17 - 22
23 -26
27 - 32
33-37
38 -4
42 - 51
52 -54
55 - 58

Obec — uvedte nazev obce.

Katastralni izemi — uvedte nazev katastralniho tzemi.

Identifikace stavby

— cislo popisné/ islo evidenéni — uvedte Cislo popisné nebo Cislo evidenéni stavby. V pfipadé, Ze je stavba evidovana
v katastru nemovitosti bez ¢. p. / €. e., uvedte slovo ,,bez“. V pfipadé, Ze stavba neni evidovana v katastru

nemovitosti, proskrtnéte.

— stavba na pozemku p. €. — uvedte parcelni ¢islo pozemku, na kterém se stavba nachazi, véetné uvedeni zkratky ,st.,

pokud ji parcelni €islo obsahuje.

Prevadény podil na stavbé (zlomkem) — Citatel — uvedte Cislo uvedené ve zlomku pred lomitkem / jmenovatel — uvedte

Cislo uvedené ve zlomku za lomitkem. V pfipadé, Zze pfevadite/nabyvate celou stavbu, proSkrtnéte.

Druh stavby — zaskrtnéte odpovidajici udaj.

Stari stavby — stafi stavby je pocet let po€itany od roku prvni kolaudace stavby nebo od roku prvniho zapoceti uzivani

stavby do roku, ke kterému je provadéno uréeni smérné hodnoty (k roku nabyti nemovité véci).

Podlazi a vyméra — uvedte v m?zastavénou plochu jednotlivych podlazi stavby se zaokrouhlenim na dvé desetinna mista.

Zastavéna plocha je plocha vymezena vnéjSim obvodem stavby v drovni podlahy (podrobnéji viz § 18 vyhlasky ¢. 419/2013 Sb.).

Podlazim je i podkrovi nebo podzemi, jimiz se rozumi pFistupny prostor o svétlé vySce nejméné 1,7 m alespon v jednom

misté, ktery je stavebné upraveny k ucelovému vyuziti (podrobnéjSi vymezeni podlazi viz § 17 vyhlasky €. 419/2013 Sb.).

Nejedna se o patra (pfizemi, prvni patro), ale o podlazi. 1. PP = prvni podzemni podlazi, 1. NP = prvni nadzemni podlazi, t;.

pfizemi, 2. NP = druhé nadzemni podlazi, tj. prvni patro.

Typ zastreSeni — zaSkrtnéte pouze jednu z moznosti. Krov s moznosti U¢elového vyuziti je dostateéné vysoky na to, aby

mohl byt upraven k uzivani (pfistupny prostor o svétlé vysce nejméné 1,7 m).

Obvodové stény (material) — zaskrtnéte pouze jednu z moznosti. V pfipadé kombinace nékolika uvedenych materialt

zaskrtnéte prevazujici material.

Tloustka obvodovych stén — zaskrtnéte odpovidajici Udaj a uvedte, zda jsou obvodové stény zateplené.

Vytapéni — zaskrtnéte pouze jednu z moznosti. Za lokalni vytapéni na tuha paliva se povazuji napf. kamna na uhli,

na drevo, na koks. Za vytapéni lokalni plynové se povazuji napf. WAW. V pfipadé kombinace nékolika druhl vytapéni

zaskrtnéte prevazuijici druh.

Napojeni stavby na rozvody a odpady — zaskrtnéte vSechny moznosti odpovidajici skute€nému stavu.

Prislusenstvi (WC, koupelna) — zaskrtnéte vSechny moznosti odpovidajici skute€nému stavu.

Zarizovaci predméty — zaskrtnéte moznost nebo pocty zafizovacich predmétd odpovidajici skute€nému stavu.

Stav stavby — zaSkrtnéte pouze jednu z moznosti. Za Spatny stav se povazuje zpravidla situace, kdy stavba nebyla

udrzovana. Za stav odpovidajici stafi se povazuje zpravidla situace, kdy stavba byla pribézné udrzovana.

Povodnové riziko podle specifikace povodiovych zon — zaskrtnéte pouze jednu z moznosti napf. podle Povodriového

planu Ceské republiky, ktery obsahuje mj. mapu zaplavovych tuzemi, zvefejnéného na internetovych strankach

Ministerstva zZivotniho prostfedi www.dppcr.cz, nebo podle sdéleni pojistovny.




